
リフト挟まれ防止センサーの特長

リフト挟まれ事故は、安全啓発やリフト操作者の声掛けなどの対策だけでは防げない
ケースもあります。事故を未然に防ぐためのリフト側の機器対策として、本商品を
開発しました。

操作者の死角（検知エリア）にいる
人や物（作業台やタイヤ）などを
センサーで検知

既設リフトへの取り付けが可能
※取り付け可否の確認が必要です

検知中は制御ユニットの表示ランプが
点灯し、リフト下降を停止
※上昇動作を停止する場合は追加配線が必要となります

ALB-L(P)MODEL

※検知エリアはパソコンにて設定可能

リフト挟まれ防止の
安全対策に！

※取り付けイメージ

※安全確認は、リフト操作者の責任のもと確実に実施してください。
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レーザー測域センサー

商品構成

センサー固定金具

※仕様変更の可能性があります

仕様表

制御ボックス

①リフトからの左右位置
→500㎜

車両のドアミラーを
検知しない位置

③前後位置
→リフト全長以内

誤検知を軽減する位置

②高さ位置
→3,500～4,000㎜

車両に接触せず、
メンテナンスがしやすい高さ

②

① ③

※センサーの設置箇所は上記以外の環境でも設置可能です。
詳細は販売店までご相談ください。

ALB-L(P) リフト挟まれ防止センサー 推奨設置位置

型 式 ALB-L ALB-LP
外 部 電 源 DC24V AC100V
セ ン サー 電源 電圧
セ ン サー 設計 寿命
セ ン サー 照射 角度

電源ケーブル3m (DC24V) 電源ケーブル3m (AC100V)

DC24V
常温連続使用にて5年(モーター寿命)

270°
センサー：50mm×50mm×70mm(本体のみ)

制御ボックス150mm×150ｍｍ×180mm(本体のみ)

付 属 品

外 径 寸 法
(W × D × H)

質 量

使 用 周 囲
温 度 、 湿 度

制御ボックス：600g(取付金具除く)
センサー：ー10℃～＋50℃　85%RH以下（但し、結露及び凍結なき事）

センサー固定金具×1
ケーブル30m (制御ボックス～センサー間）

ケーブル5m (制御ボックス～リフト制御盤間)

センサー：130ｇ(ケーブル除く)

制御ボックス：屋内（但し、結露及び凍結なき事）

①

③

※真上から検知するとドアミラーを検知する可能性があるため
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